
CHERRY GENTIX CORDED
Souris robuste avec prise en main optimale
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Photo non contractuelle

Souris GENTIX : l'essayer, c'est l'adopter ! 
Le design moderne, la molette de défilement fiable 
et les points de pression précis des boutons de cette 
souris en font un modèle unique dans sa catégorie 
de prix. 
Le toucher agréable, grâce aux parties latérales 
entièrement en caoutchouc, garantit un pilotage 
précis et sans à-coups du pointeur, même en 
situation de stress. 
Le câble d'1,80 m de long et la connexion USB 
permettent de brancher facilement et rapidement la 
souris GENTIX à un ordinateur portable, un PC ou un 
Mac.

FONCTIONNALITÉS ET PERFORMANCES
 Souris optique filaire 3 boutons très fiable

 Excellente prise en main grâce aux surfaces 
latérales et à la molette de défilement en 
caoutchouc

 Design symétrique, convient aux droitiers 
comme aux gauchers

 Capteur optique haute résolution de 1 000 dpi 
pour un pilotage précis et sans à-coups

 Mise en service simplifiée « Plug & Play »

 Câble d' 1,80 m avec connecteur USB pour 
l'utilisation avec un ordinateur portable ou un PC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids du produit sans 
emballage (g):

120 g

Dimensions du 
produit :

111,5 mm x 68,5 mm x 35 
mm

Poids du produit, 
emballage compris 
(g):

164 g

Dimensions produit: 139 mm x 95 mm x 45 mm
Contenu du carton 
(pièces):

40

Cable length: 180 cm
Température de 
stockage:

-15 °C - 60 °C

Température de 
service :

0 °C - 40 °C

Puissance max. 
Consommation 
électrique (mA) 
Souris:

100 mA

Homologations des 
produits:

GS
FCC
CE
cTÜVus
UKCA
China RoHS
ICES-003 (Canada)

Configuration système 
requise Matériel:

USB-A

Système: Windows Vista ou 
supérieur
Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows 11

Portée de la livraison: Mode d’emploi
Souris

Type d'interrupteur: clicky
Nombre de touches: 3
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Touches pour le 
pouce:

non

Nombre max. 
Résolution (dpi):

1.000 dpi

Commutateur dpi: non
Niveaux de dpi: 3
Éclairage: non
Support logiciel: CHERRY KEYS

Numéro de modèle: JM-03
Indice de protection: Standard
Garantie: 1 année supplémentaire de 

garantie limitée volontaire 
du fabricant

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de 
livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la 
spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties.
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SKU / EAN / UPC Indice de protection Couleur Éclairage Version du pays

JM-0300-2
EAN 4025112074295
UPC 840183604486

Standard noir non Europe / USA

JM-0300SL-2
EAN 4025112082658
UPC

Standard noir-gris non Europe / Asie

JM-0300TD-2
EAN 4025112086434
UPC

Standard noir-gris non

JM-0302TD-2
EAN 4025112092152
UPC

Standard noir-gris non

JM-0303-2
EAN 4025112098741
UPC

Standard noir-gris non Asie

JM-0310SL-2
EAN 4025112090455
UPC

Standard noir-gris non Europe / Asie

JM-0300-0
EAN 4025112082740
UPC

Standard gris non Europe / USA

JM-0300SL-0
EAN 4025112082641
UPC

Standard Gris clair non Europe / Asie

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre partenaire commercial CHERRY.
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